


Le 3CE P MULTI+ extérieur est constitué 
d’un conduit collectif vertical double paroi inox, isolé de laine de roche, permettant 
l’évacuation des produits de combustion de 2 à 20 chaudières individuelles 
étanches. 
Le conduit de liaison concentrique assure l’amenée d’air et l’évacuation des 
produits de combustion.
L’étanchéité du système, assurée par des joints à lèvres, permet l’évacuation des 
fumées en légère pression.
Le fabricant des chaudières mentionne la compatibilité de ses appareils de type C8 
avec le système 3CE P MULTI+ version extérieure.

 SYSTÈME 3 CE P MULTI + ISOLÉ DOUBLE PAROI

CONDUITS COLLECTIFS EN SURPRESSION
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 Les avantages : 

 • Innovation : cette version extérieure répond à de très nombreux cas 
où les chaudières étanches sont difficiles à implanter en logement collectif ; 
en particulier en rénovation.

 • Performance :  le système 3CE P MULTI + permet le raccordement de chaudières 
à condensation ou basse température grâce à l’inox 316L du conduit intérieur.

 • Pose aisée : montage par simple emboîtement et colliers de jonction. Le 
faible diamètre du conduit et les accessoires de la gamme facilitent sa mise 
en œuvre.

 • Sécurité : l’isolation par laine de roche haute densité permet la mise 
en œuvre du conduit à l’extérieur. Elle favorise le tirage thermique et évite 
le gel des condensats pendant les périodes froides.

•  Esthétique : finition inox ou peintures teintes RAL du conduit. Ces 
finitions permettent son intégration aisée à l’esthétique des bâtiments.
La prise d’air discrète sur chaque conduit de liaison participe à l’esthétique de 
l’ensemble
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Ce dimensionnement s’applique pour :
- Chaudières de puissance utile maximale de 25kW 
- Hauteur d’étage inférieure ou égale à 3 m 20
- Conduit de raccordement en 80/125 : longueur maximale 2 m + 2 coudes à 90°
- Pas de dévoiement  sur le conduit collectif vertical.

Pour toutes les autres con� gurations d’installations, les notes de calcul
de dimensionnement seront réalisées par le Bureau
d’Etude Poujoulat.

NOMBRE MAXIMUM DE CHAUDIERES PAR CONDUIT

Ø int / (Ø ext)
Une chaudière par niveau

Pression à la buse de 70Pa à 100Pa

130/ (194) 6 chaudières

150/ (214) 9 chaudières

180/ (244) 13 chaudières

250/ (314) 20 chaudières

EXEMPLE DE DIMENSIONNEMENT

FINITION HAUTE 
3CE P MULTI+

version extérieure de Poujoulat

VERSION EXTÉRIEURE

NOUVEAUTÉ 2008


