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MAISON INDIVIDUELLE @

SORTIE DE TOIT
VENTELIA

SPECIAL VENTILATION

cheminées \

Poujoulat

Un conduit pour la vie



VENTELIA UNIVERSELLE TUILE VENTELIA ARDOISE

e LE gr POUJOULAT ‘.‘.

@160 mm

m Perte de charge : 4 Pa

m nstallation facile et rapide en 3 étapes

m | arge choix de couleurs

m Ftanchéité garantie

m Préserve 'esthétique de la toiture

m Conforme CPT Ventilation 3615-V4/02-2018

VENTELIA existe aussi

pour toit terrasse Oualits
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PERFORMANCES AERAULIQUES
INEDITES SUR LE MARCHE

Cadre technique Limite normative
idéal DTU 68.3 VMC

| Solutions disponibles i
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Débit | Ventélia surle marché |
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APPLICATIONS

¢ Raccordement des VMC simple ou double flux
* Hotte de cuisine

e Chauffe-eau thermodynamique (CET)

e Autres applications telles que séche-linge

FINITIONS LISSE

Gris
Noir Brigue  Amarante anthracite terredombre Ocre

RAL 9005 RAL 8004 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 RAL 1015

. Gris | Gris
Noir anthracite terre d'ombre

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7022

Teintes non contractuelles



VENTELIA UNIVERSELLE TUILE

Produit Référence
VENTELIA TUILE 15-25° VENTELIA15-25°T 08 025 580
VENTELIA TUILE 25-35° VENTELIA25-35°T 08 035 580
VENTELIA TUILE 35-45° VENTELIA35-45°T 08 045 580
VENTELIA TUILE 45-55° VENTELIA45-55°T 08 055 580
VENTELIA ARDOISE
Produit Référence
VENTELIA ARDOISES 25-35° VENTELIA25-35°A 08 035 581
VENTELIA ARDOISES 35-45° VENTELIA35-45°A 08 045 581
VENTELIA ARDOISES 45-55° VENTELIA45-55°A 08 055 581

REDUCTION CENTREE VENTILATION ACIER GALVANISE

4 160-100 4 160-125 4 160-150

Réduction RCV 160-100 RCV 160-125 RCV 160-150
centrée
Code 08 160 401 08 160 402 08 160 403
4 POUJOULAT
cheminées CS 50016 - 79270 SAINT-SYMPHORIEN
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Un conduit pour la vie |nfos@pou|oulat.fr
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